Hochdrucksysteme
Reinigungssysteme

Stationares:-Kraftpa

Das HeilRwassergerat HWM 28 / 200 - Stationar
ist ein echtes Kraftpaket und findet iberall dort
Anwendung, wo Heisswasser und héchste
Reinigungsleistung gefordert ist.

Unter der Edelstahlhaube verbirgt sich
ausgereifte und aufRerst leistungsstarke Technik.
Die Kurbelwellenpumpe mit einer Drehzahl von
nur 1.450 min™ ist mit Vollkeramik-kolben und
Riickschlagventilen aus Edelstahl ausgestattet.

Bedingt durch das aufwandige -
Konstruktionsprinzip mit einem B s T a—

Pulsationsdampfer am Pumpenausgang und der —

flexiblen Kupplung zwischen Elektromotor und '
Hochdruckpumpe lauft das Gerat sehr ruhig und

vibrationsarm.

Die Hochdruckpumpe sorgt mit hoher Forderleistung und einem maximalen Arbeitsdruck von 200 bar fiir hervor-
ragende Reinigungsergebnisse in allen erdenklichen Bereichen. Die hohe Prallkraft macht das Gerét schon im
Kaltwassermodus zu einem echten Kraftprotz.
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Technische Daten

Der leistungsstarke Heizkessel in Vertikal-Bauweise ist mit 5 ae Borensdruck 200 bar

seiner hohen Heizleistung und seinem hohen Wirkungs- Fordermenge 1680 Ih

grad fir groRe Durchflussmengen konzipiert. Maximale Prallkraft 95 N

Im HeiBwassermodus haben somit auch hartnéckigste Maximale Wasserzulauftemperatur 45°C

Verschmutzungen keine Chance! Maximale Wassertemperatur 150°C
Heizleistung 88.000 kcal

Hochwertige Werkstoffe und zahlreiche Uberwachungs- Spannung 8- 400V - 50 Hz
Pumpendrehzahl 1.450 min_ !

mechanismen (siehe Tabelle) sorgen fiir einen sicheren

Betrieb und lange Lebensdauer. Motorleistung 11 kW

Stromaufnahme 25 A

Gewicht (ca.) 240 kg

Die aus 20 Meter Hochdruckschlauch, druckentlastete Abmessungen (L x B x H) 75 % 140 x 88 om

Spritzpistole und Edelstahl-Doppellanze bestehende Standardausstattung

Spritzausriistung ist hochwertig und fiir den harten Sktokeb ol =

Arbeitseinsatz geristet. Selbstverstandlich kann die Betriebsstundenzahier ;

Spritzausriistung problemlos den Wiinschen und Hochd ruckschlauch NW10 20 m

Anforderungen des Anwenders angepasst werden. Spritzpistole mit Steckkupplung +

Edelstahl-Doppellanze mit Druckregelung +

\ 420 Flachstrahldiise +

Glyzeringefilltes Manometer +

Nachlauf-Automatikab schaltung +

Wassermangelsicherung +

Sicherheitsventil

Pulsationsdampfer

++ |+

Thermostat, regelbar

Edelstahl-Brennerkessel +

Entkalkungseinrichtung

Kraftstoffkontrolle

Flammenkontrolle

+ [+ [+ [+

Kraftstofffilter

Edelstahl-Wasservorlaufbehélter, 10 Liter +

Wasserfilter +

Kraftstofftank Optional

Grundgestell, pulverbeschichtet Optional

Anderungen vorbehalten!
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